Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie.

Rozpoznanie, założenia, stan zachowania 

i program prac konserwatorskich i restauratorskich, 

wymiarowanie

Rozpoznanie

Obecna bryła kościoła katolickiego w Miłkowie koło Jeleniej Góry, 
z nietypowym asymetrycznym planem, pochodzi z lat 1542-1543 i z czasów rozbudowy w 1651 roku. 

Kościół zamknięty jest od góry stropem wspartym na belce – biegnącej wzdłuż całego kościoła – i sześciokątnym w przekroju filarze. Data umieszczona na belce wskazuje czas powstania (1653 rok) i renowacji (w 1719 roku). 

Strop jest dziełem jednorodnym, zachowanym w całej przestrzeni kościoła. Istotnym jego elementem jest belka, jednakże widniejąca na niej dekoracja jest późniejsza. Belka obita została sklejkami stolarskimi (?) 
i pomalowana techniką naśladującą dekorację oryginalną, w kolorystyce odpowiadającej całemu stropowi. Miało to zapewne miejsce w I połowie XX wieku, kiedy takie sklejki były produkowane masowo. Umieszczone daty prawdopodobnie zostały skopiowane z belki oryginalnej (?). 

Strop tworzą regularne, symetryczne kasetony o dwóch motywach zdobniczych ułożone na przemian w szachownicę. Każdy kaseton ma obramienie z listew tworzących ramy i w centralnej części rzeźbioną rozetę. Obramione kasetony wykonane zostały z drewna iglastego, przez cienką warstwę farby widoczne są jego przyrosty. Poszczególne płyciny sklejane były 
z kilku desek i układane na stropie, z zachowaniem porządku kierunku włókien wzdłuż kościoła. 

Wszystkie kasetony były polichromowane. Podłożem dla malowidła był biały grunt, na który nakładano farbę w sposób kryty i laserunkowy. Wspomniane wyżej dwa motywy zdobnicze dotyczą formy dekoracji: jeden rodzaj polega na umieszczeniu w narożnikach trójczłonowego, stylizowanego ornamentu liściastego na tle zasugerowanej trzema cieniami perspektywy zbieżnej ku środkowi (jak w malarstwie iluzjonistycznym); drugi typ 
z elementami muszli w narożnikach na niebieskim tle, zamkniętymi od części środkowej podkreśleniami układającymi się w ośmiokątne, wklęsłe obramienie. Rozety poza swą formą rzeźbiarską są umieszczone na tle ich malarskiej formy. 

Pod względem technicznego wykonania zarówno rozety, jak i ornamenty 
w narożnikach wykonywane były warstwowo: najpierw tło, następnie kształt  ornamentu, wreszcie kontury, cienie i światła. 

Odnośnie technologii wykonania - konieczne będzie przeprowadzenie stosownych badań chemicznych spoiwa. Na podstawie obserwacji widocznych znamion malowidła domniemać można jednak, że polichromię wykonano 
w technice kazeinowej. 

Stan zachowania

Na obecnym etapie badań możliwa jest tylko wizualna ocena stanu zachowania. Dekoracja wykonana została na drewnianym, gruntowanym podłożu. Zniszczenia dotyczą zarówno drewnianego podłoża, jak i gruntu oraz warstwy malarskiej. Sklejone wcześniej lite płyciny spękały, powstały rozstępy 
i szczeliny o różnej szerokości. 

Główną przyczyną zniszczeń były zacieki wodą inwazyjną oraz procesy starzenia się materiałów użytych do wykonania malowidła, a także warunki panujące w najbliższym otoczeniu. 

Woda zaciekając powodowała paczenie się drewna, jego lokalną deformację plastyczną. Rozpuszczała grunt a jej stróżki wymywały go, pociągając za sobą zniszczenia w postaci ubytków warstwy malarskiej. Z kolei w procesie wysychania powstawały złuszczenia i opadanie malowidła. 

Woda przemieszczając się z zamokniętych desek podłoża na lico malowidła pociągała za sobą rozpuszczone drobiny garbników, spoiwo i minerały z gruntu, które w procesie wysychania osadzały się na powierzchni - dziś obserwowane jako zacieki, wszelkiego rodzaju zaplamienia i zabrudzenia. Woda spowodowała również korozję gwoździ użytych do łączenia drewna, które uwidoczniły się 
w postaci rdzawych plamek rozsianych na całej powierzchni. 

Woda jest również przyczyną odlepiania się i odpadania płóciennych (zapewne) pasków maskujących pęknięcia desek (użytych podczas przeprowadzonej konserwacji). 

Zmiany spowodowane oddziaływaniem czynników lokalnych dotyczą przede wszystkim zabrudzenia stropu, które w największym zakresie widoczne jest we frontowej części kościoła, nad ołtarzem, co zapewne łączyć można 
z osadem powstałym z kopcących się świec. 

Założenia konserwatorskie i restauratorskie

Celem prac jest przywrócenie stropowi stabilności fizycznej, oddziaływania estetycznego i artystycznego. Cel ten osiągnięty zostanie przez naprawę i - w najszerszym tego słowa znaczeniu - reperację drewnianego podłoża. 

Strop zostanie rozebrany i usunięte będą wszystkie skorodowane gwoździe. Następnie ponownie zostaną dopasowane i sklejone deski płycin, 
a  ubytki drewna wyflekowane i opracowane powierzchniowo. Zależnie od stanu technicznego drewna, lokalnie bądź całościowo przeprowadzony będzie zabieg dezynfekcji i dezynsekcji oraz strukturalnego wzmocnienia. Założone zostaną kity w miejscach ubytków gruntu. Powierzchnie malarskie będą poddane  oczyszczaniu i wyekstrahowaniu - nagromadzonych w nich - substancji powodujących zaplamienia i zabrudzenia. Następnie uzupełnione zostaną ubytki warstwy malarskiej poprzez punktowanie i rekonstrukcję malowidła.  

Postępowanie konserwatorskie

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania in situ. Sporządzona zostanie dokumentacja: opisowa, fotograficzna i rysunkowa. Oznaczenie każdego oddzielnego elementu stropu i naniesienie jego lokalizacji na rysunek. 

2. Rozebranie stropu według kolejności odwrotnej do jego wcześniejszego montowania. Szczególną ostrożność należy zachować podczas montażu, żeby uniknąć dodatkowych zniszczeń, odkształceń, wgnieceń. 

3. Usunięcie zardzewiałych gwoździ. 

4. Chemiczne usunięcie pozostałości rdzy w drewnie.

5. Oczyszczenie mechaniczne i chemiczne elementów stropu (opracowanie zestawu odpowiednich i skutecznych rozpuszczalników). 

Zlikwidowanie odspojeń warstwy malarskiej metodą iniekcji oraz przez brzeżne nasączanie.

6. Wzmocnienie strukturalne drewna przez kąpiele i wielokrotne powlekanie powierzchni impregnatem (Osolan, Paraloid B72).

7. Sklejanie pękniętych płycin.

8. Uzupełnianie ubytków drewna, flekowanie, opracowanie powierzchni 
z dostosowaniem do oryginału, zakładanie kitów.

9. Uzupełnianie gruntów i ich opracowanie.

10. Naniesienie rysunku w miejscach przewidzianej rekonstrukcji malowidła. 

11.  Punktowanie i rekonstrukcja z zastosowaniem farb odwracalnych.

12.  Montowanie stropu według rejestru i lokalizacji elementów.

13. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zgodnej z obowiązującymi zasadami.

Przewidywane badania w trakcie realizacji prac

1. Badanie konserwatorskie belki podtrzymującej strop. Odsłonięcie jej spod przybitych sklejek, badanie stanu zachowania konstrukcyjnego i znajdującej się na niej dekoracji malarskiej. 

2. Badania konserwatorskie stropu in situ od strony dachu.

3. Badania laboratoryjne jakościowe materiałów użytych do wykonania dekoracji malarskiej (badanie pigmentów i spoiw).

4. Badania dendrologiczne drewna.

Wymiarowanie

Powierzchnia całego stropu:

Długość kościoła wynosi19.1 mb a szerokość 15,70 mb. O powierzchni przesądzają płaszczyzny w rozwinięciu (kasetonów i belek).

1. Każdy z kasetonów ma wymiary (w rozwinięciu) 126 x 126 cm, daje powierzchnię 1,5876 m2. Strop składa się ze192 kasetonów, co daje powierzchnię 303,36 m2.

2. Belka o długości 19,10 mb w rozwinięciu, wraz z deskowaniem, ma szerokość 172 cm, co stanowi powierzchnię 32,85 2.

Łączna powierzchnia całego stropu wynosi 336,21 m2. 

Prace konserwatorskie i restauratorskie w 2006 roku

Powierzchnia części stropu przeznaczonego do konserwacji w 2006 roku:

W roku bieżącym, z uwagi na wielkość zadania, potrzebę przeprowadzenie gruntownego rozpoznania konserwatorskiego pod kątem stanu zachowania oraz wypracowania techniki i technologii konserwatorskiej dla całego stropu, prace konserwatorskie przeprowadzone byłyby na wydzielonym, południowym jego obszarze. 

Konserwacji i restauracji poddane byłoby 80 kasetonów. 

Powierzchnia każdego z nich wynosi 1,58 m2, zatem 80 x 1,58 = 126,40 m2. 

Prace konserwatorskie w 2006 roku dotyczyłyby powierzchni 126,40 m2.

Prace przewidziane do realizacji w roku 2006 stanowić będą I etap realizacji powyższego zadania konserwatorskiego. 

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie czyni starania o pozyskanie niezbędnych środków finansowych do realizacji zadania. Planowane jest między innymi pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres rzeczowy zadania może zostać pomniejszony do ilości posiadanych środków finansowych. 
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